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Curve 24V
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Curve 24V

De CTO1 Roller Conveyor Curve 24V transporteert materialen

automatisch met behulp van een aangestuurde controller. ledere zone
wordt aangedreven door een motorrol die middels rondriemen de niet

aangedreven rollen aandrijft.

> Volledig modulair inzetbaar. De bocht kan telkens met 15 graden worden
uitgebreid. Dit is de enige modulaire conveyorbocht ter wereld!
> Geintegreerde en gelabelde bekabeling

> Snelle installatietijd
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Technische specificaties

Algemene informatie
Max. draaggewicht
Transport snelheid

Aandrijving transport

Voltage 24V DC

Aandrijving 1 motorrol per zone
Aandrijfkoppeling Rondriemen
Besturing Conveylinx Al

Stroomverbruik
per motor

35 kg/zone
Min. 0,05 / max. 2,2 m/sec.
Omgevingstemperatuur  +5°C tot +40°C

2A (Piek, ECO+ mode)

Electrische aansluiting
Aansluitspanning
Aansluitvermogen
Aansluitstekker
Werkschakelaar
Sensor

Afmetingen

LW Effectieve breedte
o Hoek

TW module breedte

P Tussenafstand rollen
binnenbocht

SF Zijgeleiding

Zijprofiel
SP Profielhoogte

Rollen
Materiaal

Diameter
Uitvoering

90-265V AC / 1-fase

0,9A (240V AC)

7/8” Female, 3 pins
Inclusief

Retroreflectief,
geinstalleerd en bekabeld

420/620 mm
15°/30°/45°/60°/ 75° / 90°
LW + 96 mm

~72mm

80 mm

126 mm

Staal 1,5 mm, verzinkt, met
conische huls uit polypropyleen
50 mm

Rondriemkop
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